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      Prohlášení o vlastnostech 
     podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU) o stavebních výrobcích 
 
 
Č. DoP    CE1008/V.0004 
 
Název výrobku   CAPATECT CARBOPOR REIBPUTZ 
 
Harmonizovaná norma  EN 15824: 2017 
 
Účel použití   Vnější omítka s organickým pojivem 
 
Výrobce   Synthesa Chemie 
    Ges.m.b.H. 
    4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 - 31 
 
Systém(y) hodnocení  systém 3 
a kontroly stability vlastností 
 
Notifikovaná osoba Notifikovaná osoba IBS (Institut für Brandschutztechnik und 

Sicherheitsvorschung GmbH) - identifikační číslo: 1322 - provedla 
stanovení třídy reakce na oheň a vystavila tento dokument: zkušební 
zpráva č. 10020219-1 / listopad 2010. 

 
 -      
 
Prohlášené vlastnosti 

EN 15824:2017 ZA.1 
hlavní znaky Vlastnosti harmonizovaná 

technická specifikace 

propustnost pro vodní 
páru 

V1 vysoká EN 15824:2017 

permeabilita vody 
v kapalné fázi 

W3 nízká EN 15824:2017 

soudržnost ≥ 0,3 MPa EN 15824:2017 
trvanlivost nedeklarováno EN 15824:2017 
tepelná vodivost Λ10 dry 0,75 W/ (m.K) 

Tabulková střední 
hodnota (P=50%) 

EN 15824:2017 

reakce na oheň A2 EN 15824:2017 
nebezpečné složky nedeklarováno EN 15824:2017 

 
Vlastnosti CAPATECT CARBOPOR REIBPUTZ odpovídají 
vlastnostem podle výše uvedené tabulky. 

 
    Místo: Perg 
    Datum vystavení: 2.4.2020 
 
    Tento dokument byl sestaven elektronicky a je platný i bez podpisu. 
    (vedení společnosti) 


