TECHNICKa INFORMACE

Disbocolor 781/ Disboklar 782/
Metallgrund 783

Rychleschnouci protikorozni zakladni natér na ocel a Zelezo (783), Ciry lak (782) a barevny email (781) ve sprayi.
Vhodné témér na vSechny podklady v interiéru i exteriéru

Popis vyrobku

Ucel pouziti Lak ve sprayi na rychlé lakovani malych ploch ze dfeva, konstrukénich hmot na bazi
dfeva, oceli, Zeleza, zinku, hliniku, médi, tvrzeného PVC a nosnych starych natérd v
exteriéru i interiéru.

782: transparentni lak na riznorodé podklady, a jako ochranny lak.

stavebni dily. Z&kladni vrstva pod Disbocolor 781.

Vlastnosti I vyte€na pfidrznost
0 protikorozni Gcinek (783)
I vysoka stabilita barevného odstinu (781)
W vysoka stalost lesku
[ rychle zasycha
I Ize dobfe Cistit
 bez freond

Materidlova baze Metakrylat na rozpoustédlové bazi.
Laky ve sprayi nepodléhaji nafizeni o obsahu tékavych organickych rozpoustédel, z
tohoto divodu nejsou informace o obsahu VOC latek uvedeny.

Baleni / velikosti nadob 400 ml tlakova nadobka

Barevné odstiny Leskly: RAL 9005 + bily (cca RAL 9010)
Hedvabné matny: RAL 3000, 5010, 6002, 7016, 8001, 9005, 9010, 9006 - stfibrna.
782: transparentni
783: Cervenohnédy

Stupen lesku 781/782: Leskly a hedvabné matny
783: Matny

Skladovani Skladuijte v chladu, s nasazenym krycim vickem.

Technicka data M Hustota: cca 0,7 g/cm?3

Zpracovani

Vhodné podkladové materialy Drevo, konstrukéni hmoty na bazi dieva, ocel, Zelezo, zinek, hlinik, méd, tvrzené PVC,
mineralni podklady jako beton a osinkocement, a nosné staré natery.
Neni vhodny pro eloxovany hlinik. Podklad musi byt isty, suchy, pevny, nosny a bez
oddélujicich se ¢asti.
Maximalni vyrovnana vihkost je u listnatého dfeva 12%, u jehlicnatého 15%
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Uprava podkladového materialu Drevéné stavebni dily: Povrch dieva obruste ve sméru vidken, dikladné ocistéte a odstrarite Skodlivé

latky vystupujici ze dfeva (napf. smolniky). Ostré hrany zaoblete.

Ocel a zelezo: Povrch dukladné ocistéte, pfedevsim od oleje a mastnot, napf. nitrofedidlem. Zbytky
koroze a okuji beze zbytku odstrante vhodnym zplsobem (brousenim, tryskanim) az na

Cistou kovovou plochu. Poté okamzité naneste na suchy podklad vrstvu protikorozniho

zakladu (783).

Zinek, tvrzené PVC: Ocistéte brusnym rounem a smacedlem na bazi ¢pavku. Dikladné oplachnéte
vodou.

Hlinik, méd’: Ocistéte brusnym rounem a nitrofedidlem nebo kyselinou fosfore¢nou.

Staré natéry: Staré nateéry obruste nebo odstrarite louhem. Nenosné staré natéry odstrarite beze
zbytku. VZdy ovéfte pfidrznost.
Pfiprava materialu Pred pouzitim dézu alespon 1 minutu dikladné protfepavejte. VloZzené ocelové kulicky
musi byt zfetelné slysitelné.
Postup nanaseni = NanaSejte ze vzdalenosti 20 — 30 cm v tenké vrstvé kifizem. Tvarove slozitéjsi
tenkou vrstvou (mlhou), a po zaschnuti (cca 5 minut) naneste finalni vrstvu.

Postup nanaseni jednotlivych vrstev Transparentni lak:

V exteriéru 2 - 3x Capalac Disboklar 782 (bez ochranného G¢inku proti biologickému napadeni a UV
zareni).

Vinteriéru 1 - 2x Capalac Disboklar 782.

Jako ochranny lak: Po ovéfeni snasenlivosti 1 - 2x Capalac Disboklar 782 v exteriéru i interiéru.

Pro ostatni pfipady vizte tabulku nize.

cca 1,2 m2 na jednu dézu v jedné vrstve.
Jedna se o smérnou hodnotu, skute¢nou spotfebu ovérte na zkuSebni plose.

Spotieba

Podminky pfi zpracovani Minimalni teplota +5°C

Optimalni teplota je +18 az + 22°C
Cisténi naradi Po pouziti obrafte dozu dnem vzhUru, a kratce prostiiknéte, aby vychazel gisty hnaci plyn bez barvy.
Ucpanou trysku procCistéte Spendlikem. Vzdy pouzivejte kryci vicko.

Upozornéni o Priprava Zakladni | Pomocnaa 3 ey
Podklad Pouzitti podkladu Impregnace T TR Kryci nater
Drevo
konstrukéni L . . Capalac Capalac
hmotv na bazi interiér obrouseni -- Disbocolor -- Disbocolor
dFevaV 781 781
Capalac
. L impregnacni Qapalac Qapalac Qapalac
Drevo exteriér e Disbocolor | Disbocolor | Disbocolor
o 781 781 781
fevo
. o Capalac
s NS, odstranéni rzi, A _ Capalac
Ocel, zelezo interiér o&i&téni Meta7lilg%rund Disbocolr 781
. 2xCapalac Capalac Capalac
extriér odsct)réa;gt%r;]lirzu -- Metallgrund | Disbocolor | Disbocolor
783 781 781
L Capalac Capalac
Zinek gg:,%ri -- Metallgrund -- Disbocolor
783 781
. Capalac
Sy interiér/ Capalac ]
Hiinik/med exteriér - Disbocor 781 - DISI;%(;O|OF
L Capalac
. interiér/ Capalac ]
[Tvrzené PVGC exteriér - Disbocolr 781 - D'S%ﬁowr
Mineralni
L Capalac Capalac
podklady interiér/ Cixix s Caparol ; ;
; o ocisténi -- . Disbocolor | Disbocolor
é%rg:]lga, exteriér Tiefgrund TB 781 781
. Skozena
. . S obrouseni, pOSKoz . Capalac Capalac
Ei?grr;/e stare ggférﬁ chemické m'StS Opdrllrenravn Disbocolor | Disbocolor
odstranéni podkladu 781 781
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Pokyny

Bezpecnostni pokyny a doporuceni Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mdze roztrhnout.
(stav v dobé tisku) Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté. Opakovana

expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize. Uchovavejte mimo dosah déti.
Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapdleni. Zakaz koufeni. Nestfikejte do otevfeného ohné nebo jinych zdroji zapéleni.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Chrarite pfed slune¢nim zafenim.
Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/ 122 °F.
Obsahuje aceton, n-butyl-acetat.

Likvidace Koédy odpadd: 08 01 11 odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné
latky (pfipravek) 15 01 10 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé (prazdné obaly)

Servisni stfedisko pro zakazniky Caparol zakaznické podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technicka informace - vydani: prosince 2022

Tato technicka informace byla sestavena na zakladé nejnovéjSiho stupné techniky a nasich zkusenosti. S ohledem na mnozstvi podkladovych materidlti a podminek v objektech
vsak kupujici nebo uzivatel nebude zbaven své povinnosti odborné a femesiné spravné vyzkouset nase materidly na vlastni zodpovédnost, zda jsou vhodné k planovanému ucelu
pouziti za danych podminek v objektu. Novym vydanim ztraci tento tiskopis svou platnost.
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