BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Al

CAPAROL

Capalac Profi Hochglanz weiss

Datum posledniho vydani: -
Datum prvniho vydani: 05.12.2019

Datum vytisténi
17.07.2020

Verze Datum revize:
1.0 05.12.2019

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev

Capalac Profi Hochglanz weiss

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo smési

Doporu¢ena omezeni pouziti

Rozpoustédlové natéry

pfi spravném pouZziti — zadné

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma

Telefon

Fax

E-mailova adresa
Odpovédnal/vydavajici osoba

Vyrobce:

Firma

Telefon
Fax

Cesky Caparol, s.r.o.
ICO: 60825847
Litvinovice 32

37 001 Ceské Budejovice

: +420387203402

+420387203422
msds@caparol.cz

. DAW SE

RoRdorfer StralRe 50
64372 Ober-Ramstadt

© 4496154710
© +49615471222

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé
situace 1

tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepretrzita Iékarska sluzba)
Toxikologické informacni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 128
08 Praha 2 Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy
lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hoflava kapalina a pary.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
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Vystrazné symboly
nebezpecnosti
Signalnim slovem Varovani

Standardni véty o
nebezpecnosti

Doplnkové udaje o
nebezpeci

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

H226 Hoflava kapalina a pary.
EUH066 Opakovana expozice mlze zpUsobit
vysu$eni nebo popraskani klze.

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo
Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence:

P210 Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych

prostorach.
Opatreni:
P303 + P361 + P353

PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy):

VesSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.

Oplachnéte kazi vodou.

Dodatecné oznaceni
EUH208

2.3 DalSi nebezpecnost

Obsahuje ftalanhydrid. Mze vyvolat alergickou reakci.

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vysSi.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo
benzinova frakce (ropna), 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304 >=10-<20
hydrogenovana téZka; nizkovrouci | 265-150-3 EUH066
hydrogenovanéa benzinova frakce |649-327-00-6
01-2119486659-16
ftalanhydrid 85-44-9 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<1
201-607-5 Skin Irrit. 2; H315
607-009-00-4 Eye Dam. 1; H318
01-2119457017-41 Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335

2/15




BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Capalac Profi Hochglanz weiss

Verze Datum revize: Datum vytisténi Datum posledniho vydani: -
1.0 05.12.2019 17.07.2020 Datum prvniho vydani: 05.12.2019

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V&eobecné pokyny

Pfi vdechnuti

Pri styku s kdzi

Pfi styku s odima

P poziti

Neni znamo.

Osoba poskytujici prvni pomoc se musi sama chranit.
Postizeného vyneste z nebezpecného prostoru.

Pfi nevolnosti se fidte radami lékafe (pokud mozno predlozte
tento Stitek).

Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.

Vyjdéte na Cisty vzduch.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte Iékare.

Potfisnény odév ihned odlozte.

V pfipadé kontaktu okamzité oplachuijte kazi velkym
mnozstvim vody a mydlem.

NEPOUZIVEJTE rozpoustédla ani fedidla.

PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte
vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/
oSetfeni.

PH poziti: NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozstvi vody.
Zaijistéte Iékafskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

OSetreni

Z&dna informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodné hasiva

Pouzijte proud vody, pénu vhodnou k haseni alkoholu,
praskovy hasici prostfedek nebo oxid uhliCity.
Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi

haseni pozaru

Pfi pozaru mohou vznikat nebezpecéné rozkladné produkty
jako:

Oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a nespalené uhlovodiky (kouf).
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
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5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj.
pro hasice
Dalsi informace . PFi pozaru a/nebo vybuchu nevdechujte plynné zplodiny.

Bézna opatfeni pfi chemickych pozarech.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob :  Odstrante v8echny zapalné zdroje.
Zajistéte pfimérené vétrani.
Zabrarite styku s o¢ima, kuzi nebo odévem.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu . Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
zivotniho prostredi Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pFislusné urady.
Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Cistici metody : Nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).
UloZte do vhodné uzaviené nadoby.

6.4 Odkaz najiné oddily

Pokyny k likvidaci viz bod 13.,0sobni ochrana viz sekce 8.,DalSi informace viz oddil 7 bezpecnostniho
listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné :V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate€nou vyménu
zachazeni vzduchu a/nebo odsavani.
Dodrzte stanovené expozicni limity na pracovisti (viz oddil 8).
Osobni ochrana viz sekce 8.
Mély by byt pouzity nejiskfici nastroje.

Pokyny k ochrané proti :  Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
pozaru a vybuchu ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Hygienicka opatfeni . PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Pfed

jidlem, pitim nebo koufenim si umyjte ruce. Nedopustte styku
s pokozkou a o€ima.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve
prostory a kontejnery svislé poloze, aby nedoslo k uniku. Skladujte pfi teplotach od
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5 do 25 °C na suchém, dobre vétraném misté, chranéném

pfed pfimym sluncem, v dostate€¢né vzdalenosti
tepla a zapalnych zdroja. Skladujte v plvodnich

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka) Dodrzujte pfitom technické informace vyrobce.
pouziti

od zdroj
obalech.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)
ftalanhydrid 85-44-9 PEL 5 mg/m3 CZ OEL
Dalsi informace drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kuzi, Latka ma senzibiliza¢ni u¢inek
[ NPK-P | 10 mg/m3 | CZ OEL
Odvozena hladina bez ucinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:
Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
titanium dioxide Spotiebitelé Poziti Dlouhodobé - 700,00 mg/kg
systémové Ucinky tél.nmot./den
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 10,00 mg/m3
ucinky
ftalanhydrid Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 8,60 mg/m3
systémové uginky
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - 5,00 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotfebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - 5,00 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 32,20 mg/m3
systémové uginky
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - 10,00 mg/kg
systémové Uginky tél.hmot./den

(ES) €. 1907/2006:

Odhad koncentrace, pri které nedochazi k nepfiznivym ucinkim (PNEC) podle Nafizeni

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota
titanium dioxide Cistirna odapdnich vod 100 mg/Il
Sladka voda 0,184 mg/l
Pada 100 mg/kg
hmotnosti suSiny
Mofska voda 0,0184 mg/l
Sladkovodni sediment 1000 mg/kg
hmotnosti suSiny
Mofsky sediment 100 mg/kg
hmotnosti suSiny
PfreruSované pouzivani/uvolfiovan 0,193 mgl/l
ftalanhydrid Pada 0,173 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodni sediment 3,8 mg/kg
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hmotnosti susiny

Cistirna odapdnich vod 10 mg/l

PferuSované pouzivani/uvolfiovan 5,6 mg/l

Mofrsky sediment 0,38 mg/kg
hmotnosti susiny

Mofiska voda 0,1 mg/l

Sladké& voda 1 mg/l

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana odi

Ochrana rukou
Material
Tloustka rukavic
Index ochrany

Poznamky

Ochrana kize a téla

Ochrana dychacich cest

Ochranné bryle

Nitrilovy kau€uk
0,2 mm
Tfida 3

Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. Pred
sejmutim omyjte rukavice mydlem a vodou. Rukavice by
mély byt pfi znamkach znehodnoceni nebo chemického

praniku vyfazeny a nahrazeny novymi.

Pracovni odév s dlouhymi rukavy
Ochranné boty

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a

koncentrace nebezpecéné latky na pracovisti.

Po styku s latkou by méla byt kiize omyta.

Pfi nanaseni nastfikem: nepropustny ochranny odév

Za normalnich podminek neni vyzadovan zadny pfistroj k

ochrané dychaciho Ustroji.

Pfi nanaseni nastfikem: Vzniklou mlhu nevdechuijte.

Pouzivejte kombinovany filtr A2/P2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

pH

Bod tani / bod tuhnuti

kapalny

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici
Neni relevantni
nestanoveno

nestanoveno
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Bod varu/rozmezi bodu varu nestanoveno
Bod vzplanuti 53°C

Rychlost odpafovani

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Tlak pary

Relativni hustota par
Relativni hustota
Hustota

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Viskozita
Dynamicka viskozita

Kinematicka viskozita

Doba vytoku

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Hoflavost (kapaliny)

Nevztahuje se

nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

1,2350 g/cm3

nerozpustna latka

nestanoveno

nestanoveno

Nevztahuje se

Udaje nejsou k dispozici
> 20,5 mm2/s (40 °C)

> 60 s pfi 23 °C

Prafez: 6 mm

Metoda: 1ISO 2431

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Podporuje hofeni

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemickéa stabilita

PFi dodrzeni ur€eného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
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10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpectné reakce . P¥i pozaru vznikaly nebezpecné rozkladné produkty.
Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Chrante pfed mrazem, teplem a slune¢nim svétlem.
zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy

Materialy, kterych je ttebase : Nesna$i se s oxidacnimi prostiedky.
vyvarovat Nesnasi se s kyselinami a bazemi.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu . Poznamky: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria
pro klasifikaci spinéna.

Akutni inhalaéni toxicitu . Poznamky: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria
pro klasifikaci spinéna.

Akutni dermalni toxicitu . Poznadmky: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Slozky:

ftalanhydrid:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 1.530 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi

Vyrobek:

Poznamky : U citlivych osob miize zpUsobit podrazdéni pokozky.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Vyrobek:
Poznamky . Podle kriterii Evropské unie neni produkt klasifikovan jako
latka drazdici o€i.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Vyrobek:
Poznamky : Muze vést pfi opakovaném styku u obzvlast citlivych osob k
alergickym reakcim.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Vyrobek:
Toxicita pro ryby . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro dafnie a jiné . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

vodni bezobratlé

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vyssi..

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . Nelze vyloucit ohrozeni zivotniho prostfedi pfi neodborné
informace provadéné manipulaci nebo likvidaci.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Odstrante obsah a obal v souladu s mistnimi, regionalnimi,
narodnimi a mezinarodnimi pfedpisy.

Odpad se nesmi likvidovat prostfednictvim odpadnich vod.

Znecisténé obaly . Krecyklaci pfedavejte pouze beze zbytku vyprazdnéné obaly.
Katalogové cislo odpadu . pouzity produkt
080112, Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08
0111*

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo
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14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADN BARVA
ADR BARVA
RID BARVA
IMDG PAINT
IATA Paint

IATA (Néklad)

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADN 3

ADR 3

RID 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Obalova skupina

ADN

Obalové skupina [

Klasifikaéni kod F1

Identifikaéni Cislo 30

nebezpecnosti

Stitky 3

ADR

Obalova skupina [

Klasifikacni kod F1

Identifikaéni &islo 30

nebezpecnosti

Stitky 3

Kod omezeni prijezdu (D/E)

tunelem

RID

Obalové skupina 1

Klasifika¢ni kod F1

Identifikaéni &islo 30

nebezpecnosti

Stitky 3

IMDG

Obalova skupina 11

Stitky 3

EmS Kéd F-E, S-E

Verze Datum revize: Datum vytisténi Datum posledniho vydani: -
1.0 05.12.2019 17.07.2020 Datum prvniho vydani: 05.12.2019
ADN UN 1263
ADR UN 1263
RID UN 1263
IMDG UN 1263
IATA UN 1263
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Pokyny pro baleni (nakladni : 366

letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ) © Y344

Obalova skupina [

Stitky . Class 3 - Flammable liquids

IATA_P (Cestujicf)

Pokyny pro baleni (letadlo . 355

pro osobni dopravu)

Pokyny pro baleni (LQ) . Y344

Obalova skupina [

Stitky : Class 3 - Flammable liquids

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADN

Ohrozujici zivotni prostredi ©ne

ADR

Ohrozujici zivotni prostredi ©ne

RID

Ohrozujici zivotni prostfedi © ne

IMDG

Latka znecistujici mofe © ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele

Poznamky . ADR: Obaly pro 450 litrt nebo mensi, ne obchodni/reklamni
zbozi tfidy 3
IMDG: Obaly pro 30 litrd nebo mensi, ne obchodni/reklamni
zbozi tfidy 3

Klasifikace pro prepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacni ucely a
stanoveny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe&nostnim
listu. Klasifikace se muze liSit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi
nebo regionu.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : U tohoto produktu se jedna o smés,
podléhajicich povoleni (Elanek 59). ktera neobsahuje Zadnou
nebezpecénou latku (SVHC) v
mnozstvi vét§Sim ¢&i rovném 0,1%,
proto neni nutné definovat povolené
konecné aplikace a vypracovavat
posouzeni bezpecnosti latek.

REACH - Seznam latek podiéhajicich povoleni (Pfiloha : Zadné(y)

XIV)

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpeénych latek, pfipravkl a pfedmétd pro nasledujici polozZky:
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(PFiloha XVII) Cislo na seznamu 3

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecénych latek.
P5c HORLAVE KAPALINY

34 Ropné produkty a
alternativni paliva a)
benziny a primarni
benziny, b) letecké
petroleje (v€etné paliva pro
reaktivni motory), c)
plynové oleje (v€etné
motorové nafty, topnych
olejl pro domacnost a
smési plynovych olejl) d)
tézké topné oleje e)
alternativni paliva slouzici
ke stejnym Gcelllim a majici
podobné vlastnosti, pokud
jde o hoflavost a
nebezpeénost pro Zivotni
prostiedi jako produkty
uvedené v pismenech a)
azd)

Tékavé organické slou¢eniny : Smeérnice 2004/42/ES
<23 %
<290 g/l

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) &. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon &. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Naftizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i
pfi praci, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 453/2010, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH)

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci (ADR), vyhlaSena pod &.
64/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlagena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zakon €. 61/2000 Sb., o namorni plavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Smérnice Evropského parlamentu a Rady €. 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych
organickych slou€enin vznikajicich pfi pouzivani organickych rozpoustédel v nékterych barvach
a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a 0 zméné smérnice 1999/13/ES

Vyhlaska ¢.402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpelnych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpeénych chemickych smési.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni s azbestem a
biologickymi Ciniteli

Vyhlaska ¢. 83/2015 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska ¢. 93/2015 Sb. o Katalogu odpadt

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlepSeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnankyn
téhotnych €i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pfisné&jsi.

Zakon ¢&. 634/1992 Sb., o ochrané spotiebitele, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb., o
zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlepSeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnankyn
téhotnych ¢i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pFisné&;jsi.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpec€nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

EUH066 . Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo
popraskani klze.

H302 . Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 . P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.

H315 . Drazdi kizi.

H317 : Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 :  Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H334 . Pfi vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu
nebo dychaci potize.

H335 : Mulze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

PIny text jinych zkratek

Acute Tox. : Akutni toxicita

Asp. Tox. . Nebezpeénost pfi vdechnuti

Eye Dam. :Vazné poskozeni odi

Resp. Sens. . Dechova senzibilizace

Skin Irrit. . Drazdivost pro kuzi

Skin Sens. . Senzibilizace kiize

STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

CZ OEL . Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / PEL . PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P . Nejvyssi pfipustné koncentrace
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ADN - Evropska dohoda o mezinarodni Fini pfepravé nebezpecénych véci; ADR - Evropskad dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci; AICS -
Australsky seznam chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materialt; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznacovani
baleni; Natizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni
seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx -
Intenzita zatiZeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek (Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve
formé rastu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny; IATA -
Mezinarodni asociace leteckych dopravctl; IBC - Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpe¢né chemikalie; IC50 -
Polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG -
Mezinarodni namoini doprava nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namoini prepravu; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrané zdravi v
prumyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace pro 50
% populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné davky); MARPOL - Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi;
n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého uc¢inku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku;
NOELR - Intenzita zatiZzeni bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodarskou
spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpeénost a prevenci znegiténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky
seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni Zelezni¢ni prepravé nebezpecného zbozi; SADT - Teplota
samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TRGS -
Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych narodu; vPvB - Vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

DalSi informace:

Pro tento produkt neni nutny expozi¢ni scénar dle nafizeni REACH (ES) €. 1907/2006.
Komunikace pouziti podle ¢lanku 31 (1)(a) REACH — registrované latky/ smési splaujici kritéria
pro klasifikaci jako nebezpecné dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 nebo 1999/45/ES) — neni nutna.

Zdroje nejdulezitéjSich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé technickych udaju o
vyrobku nebo jeho hodnoceni

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky materidl a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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Informace o REACH

Pozadavky nafizeni REACH (ES ¢&. 1907/2006) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek plnime podle povinnosti, pro nas vyplyvajicich. Nase bezpecénostni listy
pravidelné upravujeme a aktualizujeme v souladu s informace, které nam poskytuji nasi
dodavatelé. O téchto Upravach vas budeme jako obvykle informovat.

Ohledné REACH bychom chtéli zdUraznit, Ze jako nasledny uzivatel neprovadime zadné vlastni
registrace, ale jsme zavisli na informacich od nasich dodavatelt. Jakmile budou tyto informace k
dispozici, budeme odpovidajicim zplsobem aktualizovat své bezpecnostni listy. To mlize nastat
v zavislosti na registrac¢nich lhatach obsazenych latek v pfechodném obdobi mezi 01.12.2010 a
01.06.2018.

Cz/Cs
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