BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Al

CAPAROL

Caparol Primacryl Extra Bila

Verze Datum revize:
1.0 01.03.2021

Datum vytisténi
04.03.2021

Datum posledniho vydani: -
Datum prvniho vydani: 01.03.2021

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev

Caparol Primacryl Extra Bila

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo smési

Doporu¢enéd omezeni pouziti

Vodou feditelné natéry

pfi spravném pouziti — zadné

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma

Telefon

Fax

E-mailova adresa
Odpovédnal/vydavajici osoba

Vyrobce:

Firma

Telefon
Fax

Cesky Caparol, s.r.o.
ICO: 60825847
Litvinovice 32

37 001 Ceské Budejovice
+420387203402
+420387203422
msds@caparol.cz

. DAW SE

RoRdorfer StralRe 50
64372 Ober-Ramstadt

© 4496154710
© +49615471222

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé
situace 1

tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepretrzita Iékarska sluzba)
Toxikologické informacni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 128
08 Praha 2 Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy
lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Senzibilizace kGze, Kategorie 1 H317: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
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2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Vystrazné symboly

nebezpecnosti

Signalnim slovem : Varovani

Standardni véty o : H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
nebezpecénosti

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo
Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Prevence:

P262 Zabrante styku s o¢ima, kizi nebo odévem.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranné bryle.
Opatreni:

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na §titku:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

2-methylisothiazol-3(2H)-on

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Dodate€né oznaceni

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecéné respirabilni kapicky.
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

2.3 DalSi nebezpeénost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vyssi.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smeési

Slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo

titanium dioxide 13463-67-7 Carc. 2; H351 >=1-<10
236-675-5
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022-006-00-2
01-2119489379-17

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

2634-33-5
220-120-9
613-088-00-6
01-2120761540-60

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 2;
H411

Acute Tox. 2; H330

M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni
prostredi): 1
M-faktorem
(Chronicka toxicita
pro vodni prostredi):
1

>=0,0025 - <
0,025

2-methylisothiazol-3(2H)-on

2682-20-4
220-239-6
613-326-00-9
01-2120764690-50

Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H301
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni
prostredi): 10
M-faktorem
(Chronicka toxicita
pro vodni prostredi):
1

>=0,0025 - <
0,025

reakéni smés: 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

55965-84-9

613-167-00-5
01-2120764691-48

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 2; H310
Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni

>=0,0002 - <
0,0015
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prostfedi): 100
M-faktorem
(Chronicka toxicita
pro vodni prostredi):
100
Latky, které maji pracovni limit expozice :
vapenec 1317-65-3 >=30-<50
215-279-6
Chlorit 1318-59-8 >=1-<10
215-285-9
Talc (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 >=1-<10
238-877-9
01-2120140278-58

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny :  Osobam v bezvédomi nikdy nepodéavejte nic Usty.
PFi nevolnosti se Fidte radami Iékafe (pokud mozno predlozte
tento Stitek).
Postizeného vyneste z nebezpe&ného prostoru.
Osoba poskytujici prvni pomoc se musi sama chranit.

PFi vdechnuti . Vyjdéte na gisty vzduch.

PFi styku s kazi : NEPOUZIVEJTE rozpoustédla ani fedidla.
V pfipadé kontaktu okamzité oplachujte kzi velkym
mnozstvim vody a mydlem.

PFi styku s o¢ima . Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/
oSetfeni.
PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

PFi poziti . Zajistéte lékarskou pomoc.
Vyplachuijte usta a dejte vypit velké mnozstvi vody.
P¥l poziti: NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a G€inky
Neni znamo.
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4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho osetreni
Osetfeni . Zadné informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Pouzijte proud vody, pénu vhodnou k haseni alkoholu,
praskovy hasici prostfedek nebo oxid uhlicity.
Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
Nevhodna hasiva : Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . PFi pozaru mohou vznikat nebezpecéné rozkladné produkty
haseni pozaru jako:
Oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a nespalené uhlovodiky (kouf).

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : PFi haseni pouzijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj s
pro hasie uzavienym okruhem.
Dalsi informace . Bézna opatreni pfi chemickych pozarech.

Vyrobek jako takovy nehofi.

ODDIL 6: OpatFeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob : Pouzijte ochrannou obuv nebo holinky s drsnou pryzovou
podrazkou.
Po materialu je mozno uklouznout.
Zabrarite styku s o¢ima, kuazi nebo odévem.

6.2 OpatFeni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Zabrante dalSimu unikéani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
Zivotniho prostredi rizikem.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Cistici metody . Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.
Nechejte vsaknout do inertniho absorp&niho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).
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6.4 Odkaz najiné oddily

Dalsi informace viz oddil 7 bezpe¢nostniho listu.
,Osobni ochrana viz sekce 8.,Pokyny k likvidaci viz bod 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpec¢né . Osobni ochrana viz sekce 8.
zachazeni Neni nutno provadét specialni technicka preventivni opatfeni.

Dodrzujte pfitom technické informace vyrobce.

Hygienicka opatfeni : Pred jidlem, pitim nebo koufenim si umyjte ruce. Pfi pouzivani
tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Po zmrznuti je vyrobek nepouzitelny. Ma-li byt zachovana

prostory a kontejnery jakost produktu, neskladujte jej v teple nebo na pfimém slunci.
Skladujte v puvodnich obalech pfi pokojové teploté. Oteviené
obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé
poloze, aby nedoslo k Uniku.

Pokyny pro skladovani . Skladujte v dostate&né zdalenosti od oxidac¢nich ¢inidel a silné
kyselych nebo alkalickych materiald.

7.3 Specifické koneé€né / specifickd koneéné pouziti

Specifické (specificka) . Tyto informace nejsou k dispozici.
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)

vapenec 1317-65-3 PEL (Celkové 10 mg/m3 CZ OEL
prach)

DalSi informace: Prachy s pfevazné nespecifickym u€inkem

Chlorit 1318-59-8 PEL (vlakno, 10 mg/m3 CZ OEL
celkova
koncentrace)
PEL (vlakno, 2 mg/m3 CZ OEL
respirabilni
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| frakce) | |
Dalsi informace: Fr je obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v
procentech
Talc 14807-96-6 | PEL (vlakno, 10 mg/m3 CZ OEL
(Mg3H2(Si03)4) celkova
koncentrace)

Dalsi informace: Za pfitomnosti po¢etni koncentrace respirabilnich viaken
(tzv. WHO vlaken o rozmérech délky vétsi nez 5 um, prGméru mensim nez 3
pum a poméru délky k priiméru vét§im nez 3 : 1) v pracovnim ovzdus$i, musi
byt dodrZen pfipustny expoziéni limit pro azbest.

PEL (vlakno, 2 mg/m3
respirabilni
frakce)

CZ OEL

DalSi informace: Fr je obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v
procentech, Za pfitomnosti po€etni koncentrace respirabilnich viaken (tzv.
WHO vldken o rozmérech délky vétsi nez 5 um, primeéru mensim nez 3 um a
poméru délky k praméru vétSim nez 3 : 1) v pracovnim ovzdusi, musi byt
dodrzen pfipustny expoziéni limit pro azbest.

Odvozena hladina bez Gu€inku (DNEL) podle Nafrizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
titanium dioxide Spotfebitelé Poziti Dlouhodobé - 700,00 mg/kg
systémové U¢inky tél.hmot./den
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 10,00 mg/m3
ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym aéinktim (PNEC) podle Nafizeni

(ES) &. 1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota
titanium dioxide Cistirna odapdnich vod 100 mg/l
Sladka voda 0,184 mg/l
Puda 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Morska voda 0,0184 mg/I
Sladkovodni sediment 1000 mg/kg
hmotnosti susiny
Morsky sediment 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Prerusované pouzivani/uvolfovan 0,193 mg/l

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky
Ochrana o¢€i :

Ochrana rukou
Material
Tloustka rukavic
Index ochrany

Uzaviené ochranné bryle

Nitrilovy kaucuk
0,2 mm
Trida 3
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Poznamky

Ochrana kuze a téla

Ochrana dychacich cest

PFfed sejmutim omyjte rukavice mydlem a vodou. Noste
vhodné rukavice testované podle EN 374.

Ochranné boty
Pracovni odév s dlouhymi rukavy

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a
koncentrace nebezpec¢né latky na pracovisti.

Po styku s latkou by méla byt kiize omyta.

Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim vyperte.
PFi nanaseni nastfikem: nepropustny ochranny odév

Za normalnich podminek neni vyZzadovan zadny pfistroj k
ochrané dychaciho Ustroji.

PFi nanaseni nastfikem: Vzniklou mlhu nevdechuijte.
Pouzivejte kombinovany filtr A2/P2.

Vzhled

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

pH

Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

kapalny

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici
Neni relevantni

8-9
Koncentrace: 100 %

nestanoveno
nestanoveno
Nevztahuje se
Nevztahuje se

nestanoveno

nestanoveno
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Tlak pary . nestanoveno
Relativni hustota par . nestanoveno
Relativni hustota ©  nestanoveno
Hustota : 1,4900 g/cm3
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé : plné misiteln4 latka
Rozdélovaci koeficient: n- ©  nestanoveno
oktanol/voda
Teplota samovzniceni . nestanoveno
Teplota rozkladu . Nevztahuje se
Viskozita i
Dynamické viskozita . Udaje nejsou k dispozici
Vybudné vlastnosti : Nevztahuje se
Oxidac¢ni vlastnosti : Nevztahuje se

9.2 DalSi informace
Hoflavost (kapaliny) :  Tento vyrobek neni hoflavy.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
10.2 Chemicka stabilita
PFi dodrzeni ur€eného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce . Pfi dodrzeni uréeného zpasobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba :  Chrarite pfed mrazem, teplem a slune¢nim svétlem.
zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy
Materidly, kterych je tfebase : Nesnasi se s kyselinami a bazemi.
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vyvarovat Nesnasi se s oxida¢nimi prostredky.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych aéincich

Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu . Poznamky: Na zakladé dostupnych adajli nejsou kritéria
pro klasifikaci spinéna.

Akutni inhalaéni toxicitu . Poznamky: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Akutni dermalni toxicitu . Poznamky: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Slozky:

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 532 mg/kg

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): 0,4 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkusebni atmosféra: prach/mlha

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg

2-methylisothiazol-3(2H)-on:
Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 120 mg/kg

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): 0,145 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkusebni atmosféra: prach/mlha

reakéni smés: 5-chlor-2- methyllsoth|azol -3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):

Akutni oralni toxicitu :  LD50 (Potkan): 66 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhala¢ni toxicitu . LC50 (Potkan): 0,17 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkusebni atmosféra: prach/mlha
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani
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Akutni dermalni toxicitu

Ziravost/drazdivost pro kazi

Vyrobek:
Poznamky

LD50 (Potkan): > 141 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Podle kriterii Evropské unie neni produkt klasifikovan jako
latka drazdici kdzi.

Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni oci

Vyrobek:
Poznamky

Podle kriterii Evropské unie neni produkt klasifikovan jako
latka drazdici o¢i.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kGize

Vyrobek:
Poznamky

Zpusobuje senzibilizaci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vyrobek:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Slozky:

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 2,2 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 3,27 mg/l
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Selenastrum capricornutum(zelené fasa)): 0,11 mg/l
Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani
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M-faktorem (Akutni toxicita 1

pro vodni prostredi)

M-faktorem (Chronicka 1
toxicita pro vodni prostfedi)

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

M-faktorem (Akutni toxicita . 10
pro vodni prostredi)

M-faktorem (Chronicka 1
toxicita pro vodni prostredi)

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):

M-faktorem (Akutni toxicita . 100
pro vodni prostfedi)

M-faktorem (Chronicka : 100
toxicita pro vodni prostredi)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potenciél

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: <= 0,71
oktanol/voda Metoda: Smérnice OECD 117 pro testovani

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vySSi..

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické : Nelze vylougit ohrozeni zivotniho prostiedi pfi neodborné
informace provadéné manipulaci nebo likvidaci.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Odstrante obsah a obal v souladu s mistnimi, regionalnimi,
narodnimi a mezinarodnimi predpisy.

Odpad se nesmi likvidovat prostfednictvim odpadnich vod.

Znecisténé obaly . Krecyklaci pfedavejte pouze beze zbytku vyprdzdnéné obaly.
Katalogové ¢&islo odpadu . pouzity produkt
080112, Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08
01 11*

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN gislo

Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
14.3 TFida/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
14.4 Obalova skupina

Nepodléha predpisim jako nebezpedné zbozi
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi

Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele

Poznamky : Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu
pfepravnich predpisua.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostfedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani ;. Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpecénych latek, pfipravku a predméti pro nasledujici polozky:
(Pfiloha XVII) Cislo na seznamu 3
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REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : U tohoto produktu se jedna o smés,
podléhajicich povoleni (¢lanek 59). ktera neobsahuje zadnou

nebezpecnou latku (SVHC) v
mnozstvi vétsSim ¢i rovném 0,1%,
proto neni nutné definovat povolené
konecné aplikace a vypracovavat
posouzeni bezpelnosti latek.

REACH - Seznam latek podiéhajicich povoleni (Pfiloha : Zadné(y)
XIV)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek.
Nevztahuje se

Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice 2004/42/ES
<0.1%
<1gl

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizpusobeni
technickému pokroku meéni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢&. 350/2011 Sh. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sbh., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢&. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl
pfi préaci, v platném znéni

Z&kon €. 185/2001 Sh., o odpadech, v plathém znéni

Evropské a mezinarodni predpisy:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) v konsolidovaném znéni

PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni
latek a smési (CLP) v konsolidovaném znéni
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych
chemickych latek

PRILOHA |, &ast |
Smérnice Evropského parlamentu a Rady €. 2012/18 o kontrole nebezpedi zavaznych havérii
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PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢. 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych
organickych slou¢enin vznikajicich pfi pouzivani organickych rozpoustédel v nékterych barvach
a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a 0 zméné smérnice 1999/13/ES
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR), vyhlasena pod ¢&.
64/1987 Sh., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlaSena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Néarodni predpisy:

Z&kon €. 350/2011 Sh. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sbh., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sh. o vodach, v platném znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Zakon ¢&. 61/2000 Sh., o namofrni plavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon €. 634/1992 Sh., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Z&kon ¢&. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991 Sb., o
zivnostenském podnikani (zivnostensky zékon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zéakon €. 477/2001 Sbh., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zédkon o obalech), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Z&kon €. 224/2015 Sh. o prevenci zavaznych havarii

Natizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancu
pfi praci, v platném znéni

Vyhlaska ¢.402/2011 Sh. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a ozna¢ovani nebezpeénych chemickych smési.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatel( biologickych expoziénich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni s azbestem a
biologickymi €initeli

Vyhlaska €. 83/2015 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska ¢. 93/2015 Sbh. o Katalogu odpad

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlep$eni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zameéstnankyn
téhotnych ¢i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pfisnéjsi.

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisnéjsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH)

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisnéjsi.
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15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H301 : Toxicky pfi poziti.

H302 . Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H310 . PFi styku s kdizi muze zpusobit smrt.

H311 . Toxicky pFi styku s kizi.

H314 . ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 . Drazdi kdzi.

H317 : Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 : ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H330 . PFi vdechovani maze zpUsobit smrt.

H351 . Podezfeni na vyvolani rakoviny pfi vdechovani.

H400 . Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 : Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ggcinky.
H411 . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
PIny text jinych zkratek

Acute Tox. : Akutni toxicita

Aquatic Acute . Kratkodoba (akutni) nebezpecnost pro vodni prostfedi
Aquatic Chronic . Dlouhodoba (chronicka) nebezpec¢nost pro vodni prostredi
Carc. . Karcinogenita

Eye Dam. :Vazné poskozeni oci

Skin Corr. . Ziravost pro kuzi

Skin Irrit. . Drazdivost pro kazi

Skin Sens. . Senzibilizace kuze

CZ OEL . Kterym pfi praci - PFiloha €. 2: PFipustné expozi¢ni limity
CZ OEL / PEL . Pripustné expozicni limity

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni prepravé nebezpecnych véci; ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci; AlIC -
Australsky seznam pramyslovych chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v
oznacovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci;
DSL - Nérodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi
odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek (Japonsko); ErCx -
Koncentrace pii odpovédi ve formé riistu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum
rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravct; IBC - Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpe¢né
chemikalie; IC50 - Polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v
Cin&; IMDG - Mezinarodni namofni doprava nebezpeéného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni prepravu; ISHL - Zakon o bezpeénosti a ochrané
zdravi v pramyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné davky); MARPOL - Mezin&rodni tmluva o zabranéni znecistovani
z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého uéinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku;
NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodaiskou
spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpeé&nost a prevenci zne&igténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky
seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni Zelezniéni pfepravé nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota
samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TRGS -
Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych nérodu; vPvB - Vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni

DalSi informace

DalSi informace:
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Pro tento produkt neni nutny expozi¢ni scénar dle nafizeni REACH (ES) ¢. 1907/2006.
Komunikace pouziti podle ¢lanku 31 (1)(a) REACH - registrované latky/ smési splnujici kritéria
pro klasifikaci jako nebezpeéné dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 nebo 1999/45/ES) — neni nutna.

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Skin Sens. 1 H317 Vypocetni metoda

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Informace o REACH

Pozadavky nafizeni REACH (ES ¢&. 1907/2006) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek pInime podle povinnosti, pro nas vyplyvajicich. Nase bezpeénostni listy
pravidelné upravujeme a aktualizujeme v souladu s informace, které nam poskytuji nasi
dodavatelé. O téchto Upravach vas budeme jako obvykle informovat.

Ohledné REACH bychom chtéli zdraznit, Ze jako nasledny uzivatel neprovadime zadné vlastni
registrace, ale jsme zavisli na informacich od nasich dodavateld. Jakmile budou tyto informace k
dispozici, budeme odpovidajicim zpisobem aktualizovat své bezpeénostni listy.

Cz/CSs
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