TECHNICKa INFORMACE

Capatect Top Fix Kleber

Mineralni lepidlo vylepsené organickymi pryskyficemi vyhradné pro lepeni izolacnich desek v ramci tepelné
izolaénich systému Capatect.

Popis vyrobku

Ugel pouziti Capatect Top Fix Kleber je minerélni, cementem pojené lepidlo s organickymi zuslechtujicimi
pfisadami vyhradné pro lepeni fasadnich izolaénich desek. Zkouseno autorizovanou zkusebnou podle
ETAG 004.

Vlastnosti tfida reakce na ohert A1 (EN 13501-1)

vyborné uzitné viastnosti
zuslechtujici pfisady pro snadné a rychlé zpracovani
mineralni pojivo s plastifikatory a optimalni velikost zrna
vhodné zvolend a odstupriovana kombinace kfemennych a vapencovych plniv
vysoka prilnavost
pratelské pro zivotni prostredi

Materialova baze Sucha maltova smés s mineralnimi pojivy, zuSlechténa organickymi pfisadami.

Baleni / velikosti nadob Pytel 25 kg, 42 pytle na palete.

Barevné odstiny Cervenosedy.

Skladovani V suchu, chranit pfed vihkosti jako cement. Skladovatelnost max. 6 mésicu.
Technick4 data I Hustota: Cca 1,7 kg/dm3.
M Sypna hustota: Cca 1,4 kg/dms3.
M Pfilnavost: > 0,25 MPa na betonu

> 0,08 MPa na izolantu
zkouseno podle ETAG 004

I Konzistence:  Praskovita.

Zpracovani

Vhodné podkladové materialy Mineralni omitky a omitnuté zdivo. Pro lepeni desek z mineralni vaty i polystyrénovych desek.
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Uprava podkladového materialu

Pfiprava materialu

Postup nanaseni

Spotieba
Podminky pfi zpracovani

Vysychani / doba vysychani

Cisténi naradi

Bezpecénostni pokyny a doporuceni
(stav v dobé tisku)

Prosim pozor
(stav v dobé tisku)

Likvidace

Servisni stfedisko pro zdkazniky

Podklad musi byt Cisty, suchy, nosny, bez uvolnujicich se soucasti, zbytkd starych natérd nebo omitek.
P¥i pfiprave a posuzovanl podkladu respektujte ustanoveni naseho montazniho navodu a normy CSN
EN 73 2901. Staré nosné a pevné mineralni natéry pred nanaSenim lepidla zdrsnéte, aby se dosahlo
lepsi pfidrznosti. Staré, problematické natéry nebo omitky musi byt beze zbytku odstranény. Pro
orientacni ovefeni vhodnosti podkladu nalepte lepidlem Capatect Top Fix Kleber na podklad ¢tverec
vyztuzné tkaniny alespon 30 x 30 cm. Pfi pokusu o vytrzeni tkaniny z lepidla (nejdfive po 3 dnech) se
nesmi od podkladu oddélit tkanina i s lepidlem, ale musi se tkanina vytrhnout z vrstvy lepidla.
Chybéjici ¢asti jadrové omitky nebo jiné nerovnosti je tfeba vyrovnat vhodnou jadrovou omitkou.
KFidujici nebo sprasujici podklady je tfeba zpevnit vhodnym penetraénim prostfedkem.

Obsah jednoho pytle postupné vsypejte do cca 6 litrd vody a promichejte pomalubé&znym motorovym
michadlem po dobu alespor 5 minut do homogenni smési bez hrudek. Nechte cca 10 minut odstat, a
znovu kratce promichejte.

K michani Ize pouzit i vhodné pribézné michacky.
V zasadé plati na$ navod k montazi tepelné izolacnich systému Capatect.
Lepeni desek:

Capatect Top Fix Kleber se nanasi na zadni stranu izola¢ni desky v ramecku o Sifi cca 6 cm po
obvodu desky a 3 ter¢ich velikosti dlané do plochy desky. Mnozstvi lepidla je tfeba volit tak, aby po
usazeni desky bylo nalepeno alespon 40% plochy. Lepenim Ize vyrovnat nerovnosti podkladu do 1 cm.

Pouziti k zesileni izola¢ni vrstvy:

- k lepeni polystyrénovych desek na polystyrénové desky

- k lepeni polystyrénovych desek na omitku stavajiciho tepelné izolaéniho systému
Strojni nanaseni:

Capatect Top Fix Kleber je mozné vhodnym zafizenim nanaset bud’ na zadni stranu desky (formou
ramecku po okraji desky a pasu tvaru W nebo M do plochy, aby bylo nalepeno alespor 40% plochy),
nebo pfimo na sténu. Lepidlo musi byt nanaseno, pfipadné upraveno zubatym hladitkem tak, aby i
v tomto pfipadé bylo nalepeno alespor 40% plochy. Lepidlo nanasejte jenom na takovou plochu,
abyste desky stacili bezprostfedné nalepit. Povrchovym zaschnutim lepidla by se snizila pfidrznost
desek.

Desky se lepi od spodni hrany systému na vazbu. Ve spojich musi desky tésné pfiléhat, lepidlo nesmi
byt ve spare mezi deskami.

Lepeni cca 5 kg/m2. Jedna se o smérnou hodnotu bez zaruky. Skute¢nou spotiebu ovérte piimo na
objektu.

Béhem prace a vytvrzovani lepidla nesmi teplota klesnout pod 5°C. Nepracuijte na Sluncem vyhratych
sténach, pfi desti, za vysoké vihkosti, nebo pfi silném veétru.

Pfi 20°C a 65% vlhkosti cca 24 hodin. P¥i nizsi teploté a vysSi vihkosti se doba schnuti prodluzuje.

Okamzité po pouziti vodou.

Obsahuje cement.

Drazdi kuzi.ZpUsobuje vazné podrazdéni oci. Mdze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Zamezte
vdechovani prachu. PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Odborné oSetfeni
(viz na tomto $titku). Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte. PRI VDECHNUTI: P¥i
obtizném dychani pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici
dychani. Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni. Pretrvava-li
podrazdéni o¢i: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetreni. Necitite-li se dobie, vyhledeijte Iékarskou
pomoc/oSetfeni. Skladujte uzamcené. Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/
narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

Aby byly zachovany v§echny vlastnosti lepidla Capatect Top Fix Kleber, nemichejte jej s jinymi
materidly.

K recyklaci odevzdavejte pouze zcela vyprazdnéné obaly. Zbytky materialu likvidujte podle platnych
mistnich predpist. Vytvrdlé zbytky materidlu Ize likvidovat jako stavebni suf.

Caparol zdkaznicka podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz



TECHNICKa INFORMACE

Technicka informace - vydani: dubna 2024

Tato technicka informace byla sestavena na zakladé nejnovéjSiho stupné techniky a nasich zkusenosti. S ohledem na mnozstvi podkladovych materidlti a podminek v objektech
vSak kupujici nebo uzivatel nebude zbaven své povinnosti odborné a femesiné spravné vyzkouset nase materidly na vlastni zodpovédnost, zda jsou vhodné k planovanému tcelu
pouziti za danych podminek v objektu. Novym vydanim ztraci tento tiskopis svou platnost.
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